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Bienvenido a Bullmak, desde el afo 2010 que atendemos a toda la
provincia de Valparaiso, incluyendo las comunas de Casablanca, Concon,
Juan Fernandez, Puchuncavi, Quintero, Valparaiso y Vifa del Mar. Nos
enfocamos en ofrecer un amplio mix de productos para dar soluciones
productivas a los mercados forestal, agricola y de jardineria, abasteciendo

a parques, cementerios, condominios, clubes de golf, entre otros.

SOMOS UN EQUIPO JOVEN, CON MUCHA EXPERIENCIA Y DISPUESTO A &

AYUDARLO.

Cualidades como experiencia, servicio y calidad avalan el trabajo de 8 afios |

en entrega a nuestros clientes. Somos un equipo comprometido con

entregar un servicio de asesoria comercial y técnico eficiente de calidad y |

comprometida.

bullmak.cl

Ofrecemos despacho de insumos, repuestos y maquinaria sin costo adicional, asi como también traslado de equipos mayores para

Servicios Técnicos. Ademas dictamos inducciones de Operacion Segura y Mantencién de equipos para empresas en demostraciones

en terreno sin costo alguno para el cliente.

Confie en la asesoria de Bullmak, Distribuidor STIHL Autorizado.

DONDE ESTAMOS

- TEL: +56 9 33848028

* E-MAIL: VENTAS@BULLMAK CL

- CALLE SERVICIO RUTA 68 N2 850 MODULO &
PLACILLA DE PENUELAS — VALPARAISO

HACEMOS DEMOSTRACION
DE EQUIPOS EN TERRENO

STIHL

BULLMAK
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LINEA MOTOSIERRAS STIHL bullmak.cl
Motosierra MS 180
MODELO MS 180
Motor Convencional 2T
Cilindrada 31,8 cc.
Potencia 2,0 HP.
Peso 39Kg*
Espada 14" -35cm.
Volumen depdsito mezcla 0,25 Lts.
Volumen deposito aceite de mezcla 0,15 Lts.

Relaciéon de mezcla (aceite + combustible)  1:40

Motosierra MS 180 C g LG =5
MODELO MS 180 C
Motor Convencional 2T
Cilindrada 31,8 cc
Potencia 2,0 HP
Peso 42Kg”*
Espada 14" -35cm.
Volumen deposito mezcla 0,25 Lts.
Volumen deposito aceite de mezcla 0,15 Lts.

Relacion de mezcla (aceite + combustible) 140

Motosierra MS 210

MODELO MS 210

Motor Convencional 2T
Cilindrada 35,2 cC.

Potencia 2,2 HP.

Peso 44Kg*

Espada 16" - 40 cm.
Volumen deposito mezcla 0,47 Lts.
Volumen depdsito aceite de cadena 0,2 Lts.

Relacion de mezcla (aceite + combustible)  1:40

MODELO MS 230

Motor 2T Convencional
Cilindrada 40,2 cc

Potencia 2,7HP

Peso 4,6 Kg*

Espada 18" - 45cm
Volumen Deposito Combustible 0,47 It

Volumen Depésito Aceite Cadena 021t

Relacion de mezcla (aceite + combustible)  1:40
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LINEA MOTOSIERRAS STIHL bullmak.cl
Motosierra MS 250
MODELO MS 250
Motor 2T Convencional
Cilindrada 45,4 cc
Potencia 3,1HP
Peso 4,6 Kg*
Espada 18" -45cm
Deposito Mezcla 047 It
Volumen Depdsito Aceite Cadena 0.2 It

Relacion de Mezcla (aceite + combustible)  1:40

Motosierra MS 260
MODELO MS 260
Motor 2T Convencional
Cilindrada 50,2 cC
Potencia 34 HP
Peso 4,7 Kg
Espada 13" /15" /18" / 20"
Velocidad motor 13.000 RPM
Volumen deposito combustible 460 cc
Volumen deposito Aceite de cadena 290 cc

g EHHEJTM'
H!’__C‘ bl e o b

Relacion de Mezcla (aceite + combustible)  1:40

Motosierra MS 310

MODELO MS 310

Motor 2T Convencional
Cilindrada 59,0 cC

Potencia 4,5 HP

Peso 5,9 Kg*

Espada 20" - 50 cm
Volumen Deposito Mezcla 0,56 It.
Volumen Deposito Aceite Cadena 0331t

Relacion de Mezcla (aceite + combustible)  1:40

Motosierra MS 361

MODELO MS 361

Motor 2T Convencional
Cilindrada 59 cc

Potencia 4,6 HP

Peso (Sin herramienta de corte) 5,6 Kg

Espada 13" /15" /18" / 20"
Velocidad motor 14.000 RPM
Volumen Depésito Combustible 685 cc

Volumen Deposito Aceite de Cadena 325cc

Relacion de mezcla (aceite + combustible)  1:40

ventas@bullmak.cl bullmak.cl
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LINEA MOTOSIERRAS STIHL

Motosierra MS 193T

Motosierra MS 382

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Cilindrada

Potencia

Peso

Espada

Volumen deposito mezcla

Volumen deposito aceite de cadena
Relaciéon de mezcla (aceite + combustible)

bullmak.cl

MSE 193T
2-MIX
30,1cc.

1,7 HP.
35Kg*

14" - 35 cm.
0,27 Lts.
0,22 Lts.
140

MODELO

Motor

Cilindrada

Potencia

Peso (Sin herramienta e corte)

Espada

Velocidad de motor

Volumen Deposito Combustible

Volumen Deposito Aceite de Cadena
Relacion de mezcla (aceite + combustible)

MS 382

2T Convencional
72,2 CC

53 HP

6,2 Kg

15" /18"/ 20"
12.500 RPM

680 cc

360 cc

140

MODELO

Motor

Cilindrada

Potencia

Peso

Espada

Velocidad motor

Capacidad Estanque Bencina
Capacidad Estanque Aceite

MS 660

2T Convencional
91,6 CC

71 HP

73 Kg

25" /30" /36"
13.000 RPM
0.47 Its

02 lts

ventas@bullmak.cl bullmak.cl
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LINEA DESMALEZADORAS Y ORILLADORAS STIHL

Orilladora
FS 45

MODELO FS 45

Motor Convencional 2T

Cilindrada 27.2 cC.

Potencia 1,0 HP.

Peso 41Kg*

Herramienta de corte Cabezal de Nylon Autocut 5-2 (2.0

Volumen deposito mezcla mm)

Relacion de mezcla (aceite + combustible) 0,33 Lts.
1:40
Desmalezadora
FS 120

bullmak.cl

Orilladora / Cortahierba
FS 55

FS 55

Convencional 2T

27.2 cc.

1.0 HP.

50Kg*

Cabezal de nylon Trimcut 31-2 (2.4mm) y
cuchillo 2 puntas

0,33 Lts)
1:40
Desmalezadora Desmalezadora
FS 250 FS 300 “

MODELO FS 120

Motor Convencional 2T

Cilindrada 30.8 cc

Potencia 1,8 HP

Peso Peso 6,3 Kg *

Herramienta de corte Cuchillo 3 puntas y cabezal de nylon
Volumen deposito mezcla 0,64 Its.

Relacion de mezcla (aceite + combustible) 1:40

FS 250 FS 300

Convencional 2T Convencional 2T

40.2 cc 30.8 cc

2,2HP 1.8 HP

63Kg”* 70Kg™

Cuchillo 3 puntas de nylon Trimcut Cabezal de nylon trimcut (2,7mm)
0,64 Lts. 0,67 Lts.

1:40 1:40

©

ventas@bullmak.cl bullmak.cl +56 9 33848028

Calle Servicio Ruta 68 N° 850 Modulo 5 STI{.IL
Placilla de Pefuelas - Valparaiso T A



B . L o B AL RN

LINEA DESMALEZADORAS Y ORILLADORAS STIHL bullmak.cl
Desmalezadora Desmalezadora Desmalezadora
FS 220 FS 350 FS 380

Ficha Tecnica

MODELO FS 220 FS 350 FS 380

Motor Convencional 2T 2T Convencional 2T convencional

Cilindrada 35.2cc 40.2 cc 40.2 cc

Potencia 23 HP 22 HP 27 HP

Peso 7,7Kg* 73Kg* 73Kg*

Herramienta de corte Cuchillo 3 puntas. Cuchillo de 3 puntas Cuchillo 3 puntas

Volumen deposito mezcla 0,58 Lts. 0,67 Lts. 0,67 Lts.

Relacion de mezcla (aceite + combustible)  1:40 1:40 1:40
Desmalezadora

FS 450 *

!
Ii'
¥
Ficha Teécnica
MODELO FS 450
Motor 2T Convencional
Cilindrada 44.3 cc
Potencia 28 HP
Peso 8,0 Kg
Herramienta de corte Cuchillo de 3 puntas
Volumen deposito mezcla 0,67 Lts.

Relacion de mezcla (aceite + combustible) 1:40

@ Calle Servicio Ruta 68 N° 850 Modulo 5
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MOTOCULTIVADORES
MOTOAZADAS




La asesoria al momento de elegir una motazada o motocultivador es fundamental para tomar la decision correcta. En
Bullmak usted podra encontrar esto y mucho mas. Con la gama de modelos mas completa del mercado, que incluye,
Motoazadas y Motocultivadores, con marcas reconocidas como son Loncin, MTD Gold, Cub Cadet y Grillo, sus
necesidades quedaran cubiertas para que el trabajo en su campo o parcela sea comodo, seguro y satisfactorio.
Descubra cual es el modelo que mejor se adapta a sus requerimientos.
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LINEA MOTOCULTIVADORES Y MO

TOAZADAS

Motoazada Loncin

MODELO LONCIN 6,5 HP
Cilindrada 196 cc

Motor Loncin

Ancho de cultivo 75cm
Profundidad promedio de trabajo 10 cm
Velocidades 14 1reversa
Transmision por correa
Transmision fresa por cadena

Giro de fresas

hacia adelante

Con la motoazada Loncin usted podréa preparar en forma rapida y eficiente su terreno. Labores
como remover el suelo para siembra y fertilizacion, o hacer surcos, son posibles de realizar con
este modelo. EI ancho de sus fresas de 75 c¢m., le permite remover mas superficie en cada
pasada. Para transportarla, las fresas son cambiables por ruedas, lo que facilita su movilidad en
terreno. Ademas, podra realizar surcos, cambiando las fresas por ruedas de fierro que entregan
una mayor adherencia y profundidad e instalando en la parte trasera el surcador.

Caracteristicas

- Fresas con protector lateral que evita el dafio en las plantaciones al trabajar entre hileras.
- Rueda de apoyo delantera para facilitar el desplazamiento.

- Manillar regulable para mayor comodidad.

- Limitador de profundidad para regular la altura a la que trabajaré la fresa.

bullmak.cl

Motoazada MTD Gold 13"

Ficha Tecnica

MODELO GOLD 13"
Cilindrada 208 cc
Motor MTD

Ancho de cultivo 33/56/50 cm
Profundidad promedio de trabajo 13cm
Velocidades 1+ 1reversa
Transmision por correa
Transmision fresa por cadena

Giro de fresas

hacia adelante

Preparar la tierra para una nueva siembra o removerla para aplicar fertilizantes ahora es mas facil con
este modelo de motozada MTD Gold. Cuenta con un ancho de fresas adaptable en 13'-22" 0 24",
permitiéndole trabajar entre o sobre hileras sin ninguna dificultad. Si usted busca un equipo para
trabajar predios pequerios de hortalizas, flores o invernaderos, este es el equipo que debe tener,

Caracteristicas

- Fresas con protector lateral que evita el dafio a las plantaciones al trabajar entre hileras.
-Rueda de apoyo trasera para facilitar el desplazamiento.

- Manillar regulable para mayor comodidad.

- Limitador de profundidad para regular la altura a la que trabajara la fresa.

- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o cambio.
-Filtro de aire con preiltro de esponja para proteger el ingreso de particulas de polvo al motor.

- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o cambio.
-Filtro de aire con prefiltro de esponja para proteger el ingreso de particulas de polvo al motor.

©

+56 9 33848028
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LINEA MOTOCULTIVADORES Y MOTOAZADAS bullmak.cl

Motoazada CUB CADET 13”
-l

i

/

Ficha Técnica

MODELO CUB CADET 13”
Cilindrada 208 cc

Motor Cub Cadet
Ancho de cultivo 35/56/60 cm
Profundidad promedio de trabajo 13cm
Velocidades 1+ 1reversa
Transmision por correa
Transmision fresa por cadena
Giro de fresas hacia adelante

Preparar la tierra para una nueva siembra o removerla para aplicar fertilizantes ahora es mas
facil con este modelo de motozada Cub Cadet. Cuenta con un ancho de fresas adaptable en
13%-22" 0 24", permitiéndole trabajar entre o sobre hileras sin ninguna dificultad. Si usted busca
un equipo para trabajar predios pequenos de hortalizas, flores o invernaderos, este es el equipo
que debe tener.

Caracteristicas

- Fresas con protector lateral que evita el dafo a las plantaciones al trabajar entre hileras.
-Rueda de apoyo trasera para facilitar el desplazamiento.

- Manillar regulable para mayor comodidad.

- Limitador de profundidad para regular la altura a la que trabajara la fresa.

- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o cambio.
-Filtro de aire con prefiltro de esponja para proteger el ingreso de particulas de polvo al motor.

Calle Servicio Ruta 68 N° 850 Modulo 5
Placilla de Penuelas - Valparaiso
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LINEA MOTOCULTIVADORES Y MOTOAZADAS
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Motocultivador Grillo G45

Ficha Tecnica

MODELO GRILLO G45
Potencia 6,5 HP

Motor Kohler (bencina)
Ancho de cultivo 50 cm
Profundidad maxima de trabajo 13cm
Velocidades 1+ 1reversa
Transmision Por engranajes
Transmision fresa Por engranajes
Giro de fresas Hacia atras
Arranque Manual

Con este motocultivador usted podré realizar con total confianza distintas labores que requiere su
terreno como remover la tierra para siembra, fertilizacion o surcar. Este equipo se caracteriza por
ser robusto, debido a su transmision por medio de engranajes, ademas de garantizar una completa
remocion debido al giro de sus fresas hacia atras. Motocultivadores Grillo, ingenieria italiana ahora
en su campo.

Caracteristicas

- Transmision de fuerza por embrague con engranajes en bafio de aceite y rodamientos que garantiza
un mayor torque y durabilidad del equipo.

-Fresa con 4 juegos de azadones que permite una eficiente remocion del terreno, evitando que queden
z0nas sin ser trabajadas.

- Protecciones en el drea de las fresas para prevenir accidentes por proyeccion de piedras o terrones
y proteger plantaciones o cultivos.

- Giro de fresas contra rotativo. Mayor profundidad de trabajo en el terreno con menor esfuerzo.

- Manillar regulable en altura para mayor comodidad.

- Ruedas tipo agricolas de gran adherencia y con llanta metélica.

- Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el equipo se
detendra.

- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o cambio.

bullmak.cl

Motocultivador Grillo G55

Ficha Tecnica

MODELO GRILLO G55

Potencia 6,0 HP

Motor Subaru-Robin (bencina)
Ancho de cultivo 58 cm

Profundidad promedio de trabajo 13cm

2+ 2reversa

Por engranajes
Por engranajes
Hacia adelante

Velocidades
Transmision
Transmision fresa
Giro de fresas

El modelo G5 es el primero de la serie de motocultivadores Grillo que da la opcion de intercambiar sus
accesorios, pudiendo realizar variadas labores en su terreno, como remover la tierra, arar o segar. Su
transmision en base a engranajes entrega mayor torque y su motor Subaru de 6 HP asegura su
eficiencia en terreno. Toda la ingenieria italiana enfocada en este equipo para darle una mayor producti-
vidad y comodidad an en las mas altas exigencias.

Caracteristicas

- Transmision de fuerza por embrague con engranajes en bafio de aceite y rodamientos que garantiza
un mayor torque y durabilidad del equipo.

-Fresa con 4 juegos de azadones que permite una eficiente remocion del terreno, evitando que queden
70nas sin ser trabajadas.

- Protecciones en el rea de las fresas para prevenir accidentes por proyeccion de piedras o terrones
y proteger plantaciones o cultivos.

- Manillar regulable en altura para mayor comodidad.

- Manillar con giro en 180 para maniobrar €l equipo lateralmente sin pisar el terreno que se esta
trabajando o invertido totalmente para segar.

- Ruedas tipo agricolas de gran adherencia y con llanta metalica.

- Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el equipo se
detendra.

- Limitador de profundidad con 9 posiciones que permite regular la aftura a la que trabajaré la fresa.

- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o cambio.

©
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LINEA MOTOCULTIVADORES Y MOTOAZADAS

g 1

Motocultivador Grillo G85

bullmak.cl

Motocultivador Grillo G107

Ficha Tecnica

MODELO GRILLO G85

Potencia 9,0 HP

Motor Subaru-Robin (bencina)
Ancho de cultivo 70 cm

Profundidad promedio de trabajo 16 cm

Velocidades 2 + 2 reversa
Transmision Por engranajes

Transmision fresa
Giro de fresas

Por engranajes
Hacia adelante

La gama de motocultivadores Grillo G85-G107 y G131 permiten realizar con total confianza
distintas labores en su campo. Remover la tierra, arar, segar o desbrozar son posibles de
realizar con el mismo equipo y solo reemplazando la fresa por los distintos accesorios
disponibles. Su transmision de fuerza a base de engranajes, garantiza un excelente trabajo,
con comodidad y rapidez, ademas de una durabilidad insuperable.

Caracteristicas G85 Bencina y Diesel

- Transmision de fuerza por embrague con engranajes en bafio de aceite y rodamientos que
garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.

-Fresa con 6 juegos de azadones que permite una eficiente remocién del terreno, evitando
que queden zonas sin ser trabajadas.

- Protecciones en el area de las fresas para prevenir accidentes por proyeccion de piedras
0 terrones y proteger plantaciones o cultivos.

- Manillar regulable en altura para mayor comodidad.

- Manillar con giro en 180 para maniobrar el equipo lateralmente sin pisar el terreno que se
esta trabajando o invertido totalmente para segar o desbrozar.

-Ruedas tipo agricolas de gran adherencia y con llanta metdlica.

- Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el equipo
se detendra.

- Limitador de profundidad con 9 posiciones que permite regular la altura a la que trabajara

Ficha Tecnica

MODELO GRILLO G107
Potencia 10,9 HP

Motor Lombardini (diesel)
Ancho de cultivo 70 cm

Profundidad promedio de trabajo 16 cm

Velocidades 3+ 3reversa
Transmision Por engranajes

Transmision fresa
Giro de fresas

Por engranajes
Hacia adelante

La gama de motocultivadores Grillo G85-G107 y G131 permiten realizar con total confianza distintas
labores en su campo. Remover la tierra, arar, segar o desbrozar son posibles de realizar con el mismo
equipo y solo reemplazando la fresa por los distintos accesorios disponibles.

Su transmision de fuerza a base de engranajes, garantiza un excelente trabajo, con comodidad y
rapidez, ademas de una durabilidad insuperable.

Caracteristicas

- Transmision de fuerza por embrague con engranajes en bano de aceite y rodamientos que garantiza
un mayor torque y durabilidad del equipo.

-Fresa con 6 juegos de azadones que permite una eficiente remocion del terreno, evitando que queden
zonas sin ser trabajadas.

- Protecciones en el area de las fresas para prevenir accidentes por proyeccion de piedras o terrones
y proteger plantaciones o cultivos.

- Manillar regulable en altura para mayor comodidad.

- Manillar con giro en 180 para maniobrar el equipo lateralmente sin pisar el terreno que se esta
trabajando o invertido totalmente para segar o desbrozar.

- Ruedas tipo agricolas de gran adherencia y con llanta metdlica.

-Blogueo diferencial para el giro independiente de las ruedas, facilitando su maniobrabilidad.

- Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el equipo se
detendra.

- Limitador de profundidad con 9 posiciones que permite regular la altura a la que trabajaré la fresa.

- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o cambio.

la fresa.

ventas@bullmak.cl

bullmak.cl
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Motocultivador Grillo G131

MODELO GRILLO G131
Potencia 12 HP

Motor Lombardini (diesel)
Ancho de cultivo 70 cm

Profundidad maxima de cultivo 18 cm

4 + 2 reversa

Por engranajes
Por engranajes
Hacia adelante

Velocidades
Transmision
Transmision fresa
Giro de fresas

La gama de motocultivadores Grillo G85-G107 y G131 permiten realizar con total confianza distintas
labores en su campo. Remover la tierra, arar, segar o desbrozar son posibles de realizar con el mismo
equipo y solo reemplazando la fresa por los distintos accesorios disponibles. Su transmision de fuerza
a base de engranajes, garantiza un excelente trabajo, con comodidad y rapidez, ademas de una
durabilidad insuperable.

Caracteristicas

- Transmision de fuerza por embrague con engranajes en bano de aceite y rodamientos que garantiza
un mayor torque y durabilidad del equipo.

-Fresa con 6 juegos de azadones que permite una eficiente remocion del terreno, evitando que queden
z70nas sin ser trabajadas.

-Protecciones en el drea de las fresas para prevenir accidentes por proyeccion de piedras o terrones
y proteger plantaciones o cultivos.

- Manillar regulable en altura para mayor comodidad.

- Manillar con giro en 180 para maniobrar el equipo lateralmente sin pisar el terreno que se esta
trabajando o invertido totalmente para segar o desbrozar.

- Ruedas tipo agricolas de gran adherencia y con llanta metélica.

-Bloqueo diferencial para el giro independiente de las ruedas, facilitando su maniobrabilidad.

- Palanca de seguridad. En caso de inconveniente solo se debe soltar la palanca y el equipo se
detendra.

- Limitador de profundidad con 9 posiciones que permite regular la altura a la que trabajaré la fresa.

bullmak.cl

Motocultivador MTD Gold 18"

Ficha Técnica

MODELO GOLD 18"
Cilindrada 208 cc
Motor MTD
Ancho de cultivo 45cm
Profundidad promedio de trabajo 13cm
Velocidades 1+ 1reversa
Transmision Por correa
Transmision fresa Por cadena

Giro de fresas Ambos sentidos

Los motocultivadores MTD Gold son un excelente aliado para desarrollar distintas labores en su campo.
Debido a su disefio ergonoémico y la cualidad (nica de poder cambiar la direccion de fresado, hacia
adelante o hacia atras, las labores de preparacion del terreno para siembra, fertilizacion o remocion
superficial pueden ser realizadas en forma rapida y sin mayores esfuerzos. Ademas, usted podra
realizar surcos en el terreno, solamente instalando detrés de las fresas el accesorio surcador.

Caracteristicas

-Protecciones en el area de las fresas para prevenir accidentes por proyeccion de piedras o terrones y
proteger plantaciones o cultivos.

- Ruedas tipo agricolas de gran adherencia y con llanta metalica.

- Giro de Fresas con doble sentido de rotacion que permite adaptarse a las necesidades del terreno.

- Limitador de profundidad con 6 posiciones para regular la altura a la que trabajaré la fresa.

- Manillar regulable en altura para mayor comodidad.

- Contrapeso delantero que permite mantener equilibrado el equipo, facilitando su uso.

- Acceso al filtro de aire sin necesidad de usar herramientas, para facilitar su limpieza o cambio.

- Filtro de aire con preiltro de esponja para proteger el ingreso de particulas de polvo al motor.

©
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ACCESORIOS GRILLO

Surcador Retrofresa para
Motocultivador Grillo G45

Accesorio para formar surcos en el terreno previo a la
realizacion de una siembra.

Se instala detras de la fresa de forma facil y rapida.
Compatible con motocultivador Grillo G45.

Surcador Retrofresa para
Motocultivdores Grillo

Accesorio para formar surcos en el terreno para realizar
la siembra. Se instala detras de la fresa de forma facil y
rapida.

Accesorio compatible con modelos: G55 - G85 -
G85D - G107 - G131

Accesorio para Segar
para Motocultivadores Grillo

Si de cortar maleza o pasto se trata o desea trabajar en

la cosecha de alfalfa esta segadora es lo que usted

necesita. Podra acoplarlos a los modelos de motocultiva-

dores Grillo G55 a G107 y obtendra un trabajo eficiente ’
y de calidad. Ancho de trabajo: 110cm

Accesorio compatible con modelos: G55 - G85 -

G85D - G107

Accesorio para Segar para
Motocultivador Grillo G131

Si de cortar maleza o pasto se trata o desea trabajar en
la cosecha de alfalfa esta segadora es lo que usted

necesita. Podra acoplarla al modelo de motocultivador
Grillo G131 y obtendra un trabajo eficiente y de calidad. A
Ancho de trabajo: 155cm i

Kit de Arado para
Motocultivadores Grillo

Si usted requiere de un trabajo completo y eficiente,
complemente su motocultivador Grillo con este Kit de
Arado, que le permitird arar la tierra hasta 25 cm. de
profundidad. El Kit incluye Arado tipo Vertedera movible,
ruedas de mayor altura y contrapesos.

Accesorio compatible con modelos: G55 - G85 -
G85D - G107

Kit de Arado para
Motocultivador Grillo G131

Si usted requiere de un trabajo completo y eficiente, complemente su
motocultivador Grillo con este Kit de Arado, que le permitira arar la tierra
hasta 25 cm. de profundidad. El Kit incluye Arado tipo Vertedera movible y
contrapesos de 32 kg.

@ @ Calle Servicio Ruta 68 N° 850 Modulo 5
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Desbrozadora de Cuchilla

Dele una nueva utilidad a su motocultivador Grillo con esta desbrozadora
de cuchillas Falk. Con esta herramienta usted podra limpiar de forma facil
y rapida su predio, eliminar maleza blanda o dura en solo segundos. No
podra realizar mejor este trabajo que con esta herramienta pensada
especialmente para especialistas.

MODELO FALK 6 FALK 8

Modelos acoplables G85 - G85D G107D - G131

Ancho de trabajo 60 cm 80 cm

Nimero de cuchillas 2 6

Altura de trabajo 2a8cm 2a8cm 2
Peso 55 Kg 80 Kg -

Segadora Rotativa

Este es el accesorio indispensable para la cosecha y enfardado de forraje. Al aplicarlo a su motocultiva-
dor Grillo usted obtendréa toda la precision que necesita para dejar el forraje ordenado y reunido para que
pase posteriormente una enfardadora. Otra manera mas para hacer de su trabajo un momento de agrado
gracias a los practicos accesorios Zanon.

MODELO ZRF 700 ZRF 800A ZRF 1000
Modelos acoplables G85D (ZRF700a) G85 - G107D G131
Ancho de trabajo 72 cm 82 cm 102 cm
Namero de cuchillas 4 6 6
Peso 72 Kg 85 Kg 98 Kg

Trituradora de Sarmiento
TSM 900

Sus problemas para triturar el sarmiento que queda después de una poda
o chapoda acabaron con este accesorio exclusivo para el motocultivador
G131. Obtendra no solo rendimiento, sino que también mucha comodidad
y rapidez, logrando reducir el sarmiento para su reutilizaciéon en el mismo
suelo.

ACCESORIOS MOTOCULTIVADORES GRILLO
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Triturador TRF 70

Triturador TRF 80 G

Triturador TRF 300 Eléctrico

Triturador TRF 300 G

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia

Numero de harneros
Medidas de harneros
Sistema de triturado

Rendimiento aproximado seguin harnero

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia

Numero de harneros

Medidas de harneros

Sistema de triturado 2 cuchillos fijos

Rendimiento aproximado segun harnero

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia

Numero de harneros
Medidas de harneros
Sistema de triturado

Rendimiento aproximado segun harnero

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia

Numero de harneros
Medidas de harneros
Sistema de triturado

Rendimiento aproximado segun harnero

bullmak.cl

TRF 70

Eléctrico

1,25 HP

4

0,8-30-50-12mm

2 cuchillos fijos-2 martillos fijos
harnero 0,8 mm :10/15 Kg/hr
3,0 mm : 80/100 Kg/hr

5,0 mm :130/180 Kg/hr

12 mm : 130/320 Kg/hr

TRF80 G

Briggs & Stratton

3,5 HP

4

0,8-30-50-12mm

2 martillos fijos

0,8 mm : 30/60 Kg/hr
3,0 mm : 130/300 Kg/hr
5,0 mm : 250/700 Kg/hr
12 mm : 140/430 Kg/hr

TRF 300 ELECTRICO

Soga (Eléctrico)

3 HP

5

0,8-3,0-50-12mm - liso
2 cuchillos -10 flotantes triturado
0,8 mm : 50/80 Kg/hr

3,0 mm : 150/300 Kg/hr

5,0 mm : 300/650 Kg/hr

15 mm : 200/450 Kg/hr

liso : 600/1000 Kg/hr

TRF 300G GASOLINA
Briggs & Stratton

6,5 HP

5

0,8-3,0-50-12mm - liso
2 cuchillos-10 flotantes de triturado
0,8 mm : 50/80 Kg/hr

3,0 mm : 150/300 Kg/hr

5,0 mm : 300/650 Kg/hr

14 mm : 200/450 Kg/hr

liso : 600/1000 Kg/hr
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LINEA TRITURADORES DE ALIMENTOS

Triturador TRF 300/ 300 G
sin Motor

Triturador TRF 700G

Triturador TRF 700 sin Motor

.

Triturador TRF 800 sin motor

]

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia sugerida

Numero de harneros

Medidas de harneros

Sistema de triturado

Rendimiento aproximado seguin harnero

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia

Numero de harneros

Medidas de harneros

Sistema de triturado

Rendimiento aproximado segun harnero

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia

Numero de harneros

Medidas de harneros

Sistema de triturado

Rendimiento aproximado segun harnero

Ficha Tecnica

bullmak.cl

TRF 300 G

Bencina

5-6 HP

5

0,8-3,0-50-12mm - liso
2 cuchillos-10 flotantes de triturado
0,8 mm : 50/80 Kg/hr

3,0 mm : 50/300 Kg/hr

5,0 mm :300/650 Kg/hr

12 mm : 200/450 Kg/hr

liso: 600/1000 Kg/hr

TRF 700 G

Briggs & Stratton (bencina)
13 Hp

5

0,8-3,0-50-12mm - liso
2 cuchillos-20 flotantes de triturado
0,8 mm :120/170 Kg/hr

3,0 mm : 550/700 Kg/hr
5,0 mm : 600/1000 Kg/hr
16 mm : 800/1100 Kg/hr
liso : 2000/3100 Kg/hr

TRF 700 S/MOTOR
Gasolina/Diesel/Eléctrico

7,0-10,0 HP /10,0 -13 HP / 5,6 - 7,5 Kw
5

0,8-3,0-50-13mm - liso

2 cuchillos-20 flotantes de triturado
0,8 mm :102/170 Kg/hr

3,0 mm: 550/700 Kg/hr

5,0 mm : 600/1000 Kg/hr

16 mm : 800/1100 Kg/hr

liso: 2000/3100 Kg/hr

Base universal

MODELO

Motor

Potencia

Numero de harneros

Medidas de harneros

Sistema de triturado

Rendimiento aproximado segun harnero

TRF 800 S/MOTOR
Gasolina/Diesel/Eléctrico
12,5-150 HP /10,0 -13 HP / 7,5 - 9,0 Kw
5

0,8-3,0-50-12mm - liso

2 cuchillos-24 flotantes de triturado
,8 mm :180/220 Kg/hr

3,0 mm:750/950 Kg/hr

5,0 mm : 900/1100 Kg/hr

16 mm : 800/1200 Kg/hr

liso : 3200/4200 Kg/hr

Accesorio Base Universal TRF

>
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LINEA TRITURADORES DE ALIMENTOS

Triturador Multigro,pési;o
.IK 700 Electrico MODELO

Motor

Potencia

Incluye 5 harneros

Sist. de triturado TRF2 cuchillos fijos
Sist. de corte Picador

Desgranador de Maiz

r—

]] DM 50 sin motor MODELO

Potencia Sugerida
Motor Recomendado
Revoluciones
Maximo rendimiento

Mezcladora Min 300 P

MODELO

Motor

Rotacion del motor
Rotacion del sinfin

Material recipiente

Produccion

Altura

Ancho

Peso

Th FAW
i L -

bullmak.cl

JK 700 ELECTRICO

Soga (italia)

3 HP

0,8-3,0-5,0-12mm-liso

2 cuchillos fijos-2 martillos fijos
2 cuchillos horizontales

8 cuchillas verticales

DM50 SIN MOTOR
2-3HP

Eléctrico

1500 RPM

150 - 300 Kg/hr

MIN 300 P

Eléctrico 2 HP, 220 V
1400 RPM

485 RPM

Polietileno

300 Kg por carga
2270 mm

1040 mm

105 Kg

ventas@bullmak.cl bullmak.cl +56 9 33848028
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LINEA ORDENADORAS DE VACAS Y CABRAS

Ordenadora Doble para Cabras

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia

Estanque de Vacio
Capacidad de vacio
Cubeta para leche
Material de cubeta
Unidades de ordeno
Pulsador
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)
Peso

bullmak.cl

BS 2 KCX (CABRAS)
Eléctrico

1Hp (220 V)

18 litros

180 It/min

40 Its

Acero Inoxidable

2

1

620 X 1000 X 940 mm
63 Kg

MODELO

Motor

Potencia

Estanque de Vacio
Capacidad de vacio
Cubeta para leche
Material de cubeta
Unidades de ordeno
Pulsador
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)
Peso

BS 3X (VACAS)
Eléctrico

1Hp (220 V)

18 litros

180 It/min

40 Its

Acero Inoxidable
2

2

620 X 1000 X 940 mm
65 Kg

MODELO

Motor

Potencia

Capacidad de vacio

Cubeta para leche

Material de cubeta

Unidades de ordeno

Pulsador

Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)
Peso

Ficha Tecnica

MODELO

Motor

Potencia

Capacidad de vacio
Cubeta para leche
Material de cubeta
Unidades de ordeno
Pulsador

BS MINI X (VACAS)
Eléctrico

1Hp (220 V)

180 It/min

Capacidad 30 Its
Acero Inoxidable

1(4 pezoneras)

1

620 X 1200 x 850 cms
50 Kg

BS MINI KCX (CABRAS)
Eléctrico

1Hp (220 V)

180 It/min

Capacidad 30 Its

Acero Inoxidable

1(2 pezoneras)

1

+56 9 33848028

bullmak.cl

ventas@bullmak.cl

Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 620 X 1200 x 850 cms
Peso 50 Kg
- STIHL
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IMPLEMENTOS DE
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LINEA SEGURIDAD bullmak.cl

Botas de Botas de Guante Guante
Cuero Goma Trabajo Carver Anticorte Economy

Udy

Protector Facial Protector Facial Protector Facial Casco
Con Audifonos Sin Audifonos Economy Vent Plus

Chaqueta Forestal Chaqueta Advance Casco Casco
Economy Plus con Proteccion Anticorte Aerolight Alerce
Pantalon Botin de P

Anticorte Proteccion

ventas@bullmak.cl bullmak.cl +56 9 33848028
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