Si usted busca
potencia en una motosierra, el modelo MS

310 es el recomendado. Ideal para trabajos
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agricolas pesados, como volteo de arboles,
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trozado y todas las tareas que requieran el uso de
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una motosierra robusta y ergonomica. Toda la

tecnologia STIHL disponible para usted.

Calle Servicio Ruta 68
N° 850 Modulo 5 Placilla
de Penuelas - Valparaiso
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_-=~" Protector de mano delantero
con STIHL QuickStop

® Al activar el protector de mano delantero se acciona
STIHL QuickStop . manualmente el freno de cadena, bloqueando asi
la cadena. En caso de producirse un rebote su
cientemente intenso, el freno de cadena se acciona
por si solo. La cadena se detiene en menos de un
segundo.

Sistema de frenado adicional \
para una mayor seguridad,

exclusivo de STIHL. La cadena se
detiene también al soltar la
empunadura trasera. La cadena
interrumpe su recorrido
rapidamente, protegiendo asi al
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usuario.
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- / Cuerpo de la espada compuesto
Arranque con poco esfuerzo Tensado Cadena ~ por tres placas metalicas soldadas
Reduce la fuerza de arranque El tensado de cadena permite por induccion; la placa central
necesaria, por lo que resulta mas facil aalcanzar la tension 6ptima de la tiene grandes huecos. Gran
arrancar la motosierra. cadena. estabilidad con un peso reducido.

Disponible con punta de espada
grande o pequena.

Modelo MS 310

Motor Convencional 2T
Cilindrada 59,0 cc

Potencia 4,5 HP

Peso 59 Kg*

Espada 20" -50cm
Volumen deposito mezcla 0,56 It.

Volumen deposito aceite cadena 0331t

Relacion de mezcla ( aceite + combustible) 1:40

Garantia 6 meses

* Peso considerado sin herramienta de corte
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