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Con la Motosierra 
MS 260 usted podrá realizar confiadamente 

todas las faenas de desrame o de cosecha de 
árboles en faenas de Raleo. Obtendrá un 

eficiente resultado gracias a su bajo peso, gran 
potencia, diseño ergonómico y altos standares de 

seguridad. 
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MODELO
Motor
Cilindrada
Potencia
Peso
Espada
Velocidad motor
Volumen depósito combustible
Volumen depósito Aceite de cadena

MS 260
2T Convencional
50,2 cc
3,4 HP
4,7 Kg
13” / 15” / 18” / 20”
13.000 RPM
460 cc 
290 cc

Ficha Técnica

Arranque con poco esfuerzo
Reduce la fuerza de arranque 
necesaria, por lo que resulta más fácil 
arrancar la motosierra.

STIHL Rollomatic E
Cuerpo de la espada compuesto 
por tres placas metálicas soldadas 
por inducción; la placa central 
tiene grandes huecos. Gran 
estabilidad con un peso reducido. 
Disponible con punta de espada 
grande o pequeña. 

Protector de mano delantero
con STIHL QuickStop
Al activar el protector de mano delantero se acciona 
manualmente el freno de cadena, bloqueando así
la cadena. En caso de producirse un rebote su 
cientemente intenso, el freno de cadena se acciona 
por sí solo. La cadena se detiene en menos de un 
segundo.

STIHL QuickStop
Sistema de frenado adicional para una mayor seguridad, 
exclusivo de STIHL. La cadena se detiene también al 
soltar la empuñadura trasera. La cadena interrumpe su 
recorrido rápidamente, protegiendo así al usuario.

* Peso considerado sin herramienta de corte


